DG30 EXP - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM

ALUMINUMVERARBEITUNGO

BAUGEWERBED

MECHANIKDO

TRANSPORTUNTERNEHMEND

+/ Einfaches Austauschen des Hauptfilters
+ Kompakt und mobil

+ Ausziehbarer Sammelbehalter mit optionaler
Verwendung von Einwegbeuteln

+ Komplette Stahlkonstruktion

Spannung V- Hz 400-50 3~
Leistung kw 2,2

IP Schutzklasse IP 55
Unterdruck mmH20 3000
Luftmenge m3/h 300
Sauganschluss mm 80
Gerauschepegel (EN ISO 3744) dB(A) 71

FILTERAGGREGAT

Y AF Filtertyp Sternfilter
Filterflache Durchmesser cm2-mm 20.000-500
Medienfiltration - Klasse |IEC 60335-2-69 Polyester - L
Filterbelastung m3/m2/h 150
Abreinigungssystem Manuell

BEHALTEREINHEIT

Entleerungssystem Ausklinkbarer Behalter

+ GrofBe Filterflache .
) ) ) Kapazitat It. 100
+ Seitenkanalverdichter, Turbine

+ Vakuummeter zur Erkennung von
Filterverstopfungen BELEGUNG

MalRe cm 66x118x145h

Gewicht kg 125
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@’ SAUGEINHEIT

Die Saugeinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen

dem Motor und dem Fligelradgeblase. Sie ist ohne Getriebe konstruiert und ist daher

leise, vollig wartungsfrei und fir den Dauerbetrieb geeignet.

%@ FILTERAGGREGAT

Der Sauger wird auf einem stabilen Stahlchassis montiert und mit industriellen
Qualitatsradern versehen, welchen diesen auch fir den Einsatz auf rauen Oberflachen
bewegen.

Es ist moglich, den Filter mit einem integrierten mechanischen System zu reinigen: ein
externer Hebel schittelt den Filter aus und sorgt fur eine grindliche und sichere
Reinigung, konstantes Saugverhalten aufrechtzuerhalten und jegliche Staubverteilung in
der Umgebung zu verhindern.

Das aufgesaugte Material wird in einen mit Raddern versehenen Stahlbehalter gesammelt,
der fur die Entsorgung nutzerfreundlich entnommen werden kann und mit optionalen

Einwegbeuteln fUr eine sichere und handliche Entsorgung verwendet werden kann

@} BEHALTEREINHEIT

Ein Drucksensor erfasst den Flussigkeitsstand im Behalter und schaltet den Motor

automatisch aus, sobald er voll ist.

A N T T e

OPTIONEN

Sonderspannung auf Anfrage
Zyklonabscheider (zusatzlicher Filterschutz)
Sammelbehalter und Filterkammer in Edelstahl
Sammelbehalter in Edelstahl

Maschine komplett in Edelstahl
Aktivkohle-Filter

Filter antistatisch Staubklasse L

Filter antistatisch Staubklasse M

Absolutfilter Staubklasse H

Filter Staubklasse L, extra groRe Filterflache

Antistatische Ausfuhrung
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