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+ Wartungsfreier Seitenkanalverdichter,
Direktantrieb, gerduscharm, leistungsstark
und fir den 24 Std. Einsatz konzipiert

+ GroBe Filterflache fur lange Standzeiten
+ Druckbegrenzungsventil als Motorschutz
+ Kompakt und mobil

+ Sehr hohe Lebensdauer

HOCHLEISTUNGS-INDUSTRIESAUGER u

Spannung V- Hz 400 - 50
Leistung kw 4

IP Schutzklasse IP 55
Unterdruck mmH20 3.200/2.600
Luftmenge m3/h 420
Sauganschluss mm 80
Gerauschepegel (EN ISO 3744) dB(A) 72

FILTEREINHEIT

Filtertyp Sternfilter
Filterflache Durchmesser cm2-mm 30.000 - 500
Medienfiltration - Klasse |IEC 60335-2-69 Polyester - L
Filterbelastung m3/m2/h 140
Abreinigungssystem Manuell

SAMMELEINHEIT

Entleerungssystem Ausklinkbarer Behalter

+ Ideal zum Aufsaugen groBer Saugmengen .
) B Kapazitat It. 100
+ Praktischer Entnahmebehalter zur

Entsorgung des angesaugten Materials

VOLUMEN

+ Hocheffiziente Filtration.

+ Niedriger Gerdauschpegel. MalRe cm 66x118x145h

+ |deal fir den Dauerbetrieb (rund-um-die Uhr el kg 137
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Die Saugeinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen
dem Motor und dem Fligelradgeblase. Sie ist ohne Riemenantrieb konstruiert und ist
daher leise, vollig wartungsfrei und fir den Dauerbetrieb geeignet.

Ein Druckbegrenzungsventil schiitzt die Saugeinheit vor Uberhitzung und garantiert den
Durchfluss der Kuhlluft fir den Motor.

%’i FILTEREINHEIT

Der Sternfilter, der sich in der Filterkammer befindet, besteht aus Polyester mit einer
grol3en Filterflache (lange Standzeiten) und bietet eine hohe Bestandigkeit gegen
Feinstaube und sonstige Saugmedien.

Eine aussenliegende Filterabreinigung ermoglicht, den Filter Gber einen mechanischen
Filterrattler manuell und effizient abzureinigen. Dadurch wird eine konstant hohe

Saugleistung garantiert und der Staub wird nicht in die Arbeitsumgebung ausgeblasen.
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Der Sauger ist auf einem stabilen Metallrahmen montiert und mit robusten
Industrieradern ausgestattet, die auch zum Einsatz auf unebenen Oberflachen geeignet
sind.

Das aufgesaugte Material fallt in einen ausklinkbaren, auf hochglanz polierten Edelstahl
AISI 316 Sammelbehalter, welcher eine schnelle und einfache Entsorgung des
aufgesaugten Materials garantiert. Auf Wunsch konnen auch Einwegbeuteln eingesetzt
werden.

Der Sammelbehalter ist in Stahl gefertigt und mit einem Absetzsystem ausgestattet. Dies

ermdoglicht, den Sammelbehalter durch einen Hebel sehr schnell und einfach zu entleeren.

Das Gerat ist aus dickwandigen Stahl gefertigt, dadurch ist es unverwustlich und langlebig.
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EXTRAS

Sonderspannung auf Anfrage

Absolutfilter Staubklasse H

Filter antistatisch Staubklasse M

Filter mit PTFE-Beschichtung Staubklasse M
Edelstahl Filterkammer

Sammelbehalter und Filterkammer in Edelstahl
Zyklonabscheider (zusatzlicher Filterschutz)
Mechanischer Schwimmer

Einschaltautomatik
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