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Modell: 202DS  
Filter Staubklasse M  

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

Saugaggregat 
Der Sauger verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1.1150-Watt Bypass-Saugmotoren  (LAMB) in einem robusten Metallgehäuse. Ein 
Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung. Ein Warnlicht zeigt eventuelle 
Filterprobleme.  
 
Filterkammer 
Der große Patronenfilter mit 3 m² Filterfläche (Staubklasse M), NEU halbautomatische und sehr effiziente Patronenfilterabreinigung über 
kräftige Luftstöße, für lange Standzeiten. Ein Unterdruckmanometer zeigt die Filterbelegung an.  
 
Sammelbehälter 

  Der Sammelbehälter ist fahrbar und lässt sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reißfeste Plastiksäcke mit 
  entsprechenden Sackhalterungen für eine kostengünstige und staubarme Entsorgung lieferbar. Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen  
  mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert.  
  
  Zubehör 
Zubehörsets für nahezu jede Anwendung verfügbar. 

 
 
 
 

Technische Daten   
MODELL  202 DS  M Filter
Saugeinheit volt 230Volt 
Leistung kw  2,3 
Max. Unterdruck mm.H2O 2500
Max. Luftmenge m3/h 360
Filter Fläche cm2 30.000 

Filter Typ Hauptfilter Patrone M Antistatisch Polyester

Filter Typ Nachfilter Patrone H OPTION 20.500

Staubklasse Kat. IFA  (M)

Filterbelastung m3/m2/h 120 

Behälterkapazität l. 20

Sauganschluss  50/40

Geräuschpegel dB (A) 76

Abmessungen cm 59 X 48 

Höhe cm 110

Gewicht kg  35

Staubklasse M (mittlere Gefahr) nach EN 
60335-2-69, zur Abscheidung von Staub 
mit einem  
Expositions-Grenzwert von größer als 0,1 
mg/m³. 

Zubehör-Set  für Maschinen-  
und Bodenreinigung inklusive 

TA.0254.0000 inklusive 

Halbautomatische 
Patronenfilterabreinigung 
 


